



Kozielice, dnia 23.02.2009 r.

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące nawierzchni drogi Czarnowo-Nowe Chrapowo załączam właściwy Kosztorys i Przedmiar robót.

KOSZTORYS OFERTOWY

Na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych, Czarnowo – Nowe Chrapowo, długość 990,41 mb, gmina Kozielice

	Lp.
	Podstawa wyceny
	Wyszczególnienie robót
	Jedn. miary
	Ilość jedn.
	Koszt jedn.
	Wartość w zł.

	1
	KNR 2-01

0119-0300
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, teren równinny
	km
	0,99041
	
	

	2
	BCD.D 

01.02.01.061
	Karczowanie krzaków i poszycia z wywozem do 2 km
	ha
	0,202
	
	

	3
	KNR 2-01

0106-0400
	Karczowanie drzew o śr. do 45 cm, z wywozem do 2 km
	szt.
	8
	
	

	4
	KNNR NR 6

0605-0600
	Wykonanie przepustu rur betonowych śr. 30 cm, pod zjazdami i skrzyżowaniami 
	m
	90
	
	

	5
	KNR 2-01

0223-0200
	Wykonanie rowów drogowych mechanicznie;  
	m3
	1.481
	
	

	6
	KNNR NR 6

0102-0100
	Wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni i zjazdach do 10 cm; 
990,41 x 2,5 + 302,6 =
	m2
	2.779
	
	

	7
	KNNR NR 1

0503-0100

0507-0300
	Wykonanie poboczy z gruntu rodzimego (profilowanie i zagęszczenie) ręcznie i obsianie trawą.
	m2
	985
	
	

	8
	KNNR Nr 6

0606-0300
	Wykonanie ścieków drogowych i skarpowych z elementów prefabrykowanych, grub. 15 cm na podsypce cementowo - piaskowej
	m
	301
	
	

	9
	KNNR NR 6

0113-0600
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0 ÷ 31,5 mm, warstwa grubości 16 cm na poszerzeniach i zjazdach
	m2
	2.779
	
	

	10
	0107-0100
	Wyrównanie podbudowy mieszanką z kamienia łamanego 0 ÷ 31,5 mm, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm 
	m2
	297,1
	
	

	11
	0308-0305
	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – emulsyjnej na zimno, 
gr. warstwy po zagęszczeniu śr. 6 cm
	m3
	5.750
	
	

	12
	BCD.D -05

03.08.012
	Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami 2/5, 5/8 o ilości kruszywa 18/ dm3/ m2 i emulsją asfaltową kationową
	m2
	5.750
	
	

	13
	KNNR Nr 6

0702-0100

0702-0500
	Ustawienie znaku A – 12b foliowanego o boku 90 cm, na słupku z rury stalowej śred. 50 mm
	szt
	1
	
	

	14
	X
	RAZEM
	X
	X
	X
	

	15
	X
	PODATEK VAT
	%
	22
	
	

	16
	X
	OGÓŁEM
	X
	X
	X
	


PRZEDMIAR  ROBÓT

Na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych, Czarnowo – Nowe Chrapowo, długość 990,41 mb, gmina Kozielice

	Lp.
	Podstawa wyceny
	Wyszczególnienie robót
	Jedn. miary
	Ilość jedn.

	1
	KNR 2-01

0119-0300
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, teren równinny
	km
	0,99041

	2
	BCD.D 

01.02.01.061
	Karczowanie krzaków i poszycia z wywozem do 2 km
	ha
	0,202

	3
	KNR 2-01

0106-0400
	Karczowanie drzew o śr. do 45 cm, z wywozem do 2 km
	szt.
	8

	4
	KNNR NR 6

0605-0600
	Wykonanie przepustu rur betonowych śr. 30 cm, pod zjazdami i skrzyżowaniami 
	m
	90

	5
	KNR 2-01

0223-0200
	Wykonanie rowów drogowych mechanicznie;  
	m3
	1.481

	6
	KNNR NR 6

0102-0100
	Wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni i zjazdach do 10 cm; 990,41 x 2,5 + 302,6 =
	m2
	2.779

	7
	KNNR NR 1

0503-0100

0507-0300
	Wykonanie poboczy z gruntu rodzimego (profilowanie i zagęszczenie) ręcznie i obsianie trawą.
	m2
	985

	8
	KNNR Nr 6

0606-0300
	Wykonanie ścieków drogowych i skarpowych z elementów prefabrykowanych, grub. 15 cm na podsypce cementowo - piaskowej
	m
	301

	9
	KNNR NR 6

0113-0600
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0 ÷ 31,5 mm, warstwa grubości 16 cm na poszerzeniach i zjazdach
	m2
	2.779

	10
	0107-0100
	Wyrównanie podbudowy mieszanką z kamienia łamanego 0 ÷ 31,5 mm, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm 
	m2
	297,1

	11
	0308-0305
	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – emulsyjnej na zimno, gr. warstwy po zagęszczeniu śr. 6 cm
	m3
	5.750

	12
	BCD.D -05

03.08.012
	Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami 2/5, 5/8 o ilości kruszywa 18/ dm3/ m2 i emulsją asfaltową kationową
	m2
	5.750

	13
	KNNR Nr 6

0702-0100

0702-0500
	Ustawienie znaku A – 12b foliowanego o boku 90 cm, na słupku z rury stalowej śred. 50 mm
	szt
	1


